ENERGIATODISTUS

Rakennus
Rakennustyyppi: Rakennusvuosi:
Osoite: Rakennustunnus:

Energiatodistus on annettu

rakennuslupamenettelyn yhteydessa ja perustuu laskennalliseen kulutukseen
energiakatselmuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen
erillisen tarkastuksen yhteydessa ja perustuu toteutuneeseen kulutukseen

Rakennuksen

ET-luku Vahan kuluttava ET-luokka

-90

91-110

111-130

131-170

171 -230

231 -320

321 -

Paljon kuluttava

Rakennuksen energiatehokkuusluku (ETluku, kWh/brm2/vuosi):

Energiatehokkuusluvun luokitteluasteikko:

Todistuksen antaja: Todistuksen tilaaja

Allekirjoitus:

Todistuksen antamispaiva: Viimeinen voimassaolopaiva:

Energiatodistus perustuu lakiin rakennusten energiatodistuksesta (487/2007) ja 19.6.2007 annettuun ymparistdministerion asetukseen
energiatodistuksesta. Tamé energiatodistus on asetuksen lomakkeen 2 mukainen.



RAKENNUKSEN ENERGIANKULUTUS

Energiatehokkuusluvun laskenta

Lammitysenergian kulutus * 0 kWh/vuosi
Kiinteistdsahkon kulutus 0 kWh/vuosi
Jaahdytysenergian kulutus * 0 kwh/vuosi
Yhteensa 0 kWh/vuosi
Rakennuksen bruttoala 0 brm?
Rakennuksen energiatehokkuusluku kWh/brmz2/vuosi

* Uudisrakennuksen energiankulutus lasketaan kayttéen
RakMk D5 Liite 1 saavyohyke Il (JyvaskylaLuonetjarvi) mukaisia saatietoja.

Toteutuneet energian ja veden kulutukset

Kulutuskohde Kulutus Yksikkd \/uosi
Lammitysenergia
kWh
kWh
Kiinteistosahko
Mitattu kiinteistosahkd kWh
Jaahdetysenergia
Kaukojaahdytys 0 kWh
Jaahdytyssahkao 0 kwWh
Vedenkulutus
Kokonaiskulutus 0 m3
Lampiméan veden kulutus 0 m?

Toteutuneiden kulutusten muuntaminen energiatehokkuusluvun laskentaa varten

Vertailupaikkakunta:

Normaalivuoden lammitystarveluku vertailupaikkakunnalla:

Vuoden lammitystarveluku vertailuvuonna vertailupaikkakunnalla:
Paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyvéaskylaan k2:
Lammaontuottojarjestelman hyotysuhde: 0.00

Rakennuksen sisailmasto seka ilmanvaihto- ja lammitysjarjestelma

Painovoimainen ilmanvaihto Ulkoilmaventtiilit
Koneellinen poistoilmanvaihto Tuloilman suodatus
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto Lammontalteenotto
Lammaonjakotapa: Jaahdytys

llImanvaihdon ilmavirrat on mitattu ja todettu riittéaviksi vuonna
llImanvaihtojarjestelma on puhdistettu ja tasapainotettu vuonna
IiImastoinnin kylmalaitteiden kunto ja energiatehokkuus on tarkastettu vuonna -

Lammitysjarjestelma on tasapainotettu vuonna | - |




HUOMIOT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Ulkoseinat, ovet ja ikkunat

Arvioitu enefgiansaasto deh/vuosi)
Lampo Sahko Kylméa

T el laclat
TUINTICTIPIUTTCTIUUtU S

Yla- ja alapohja

Arvioitu enefgiansaasto deh/vuosi)
Lampo Sahko Kylma

T el laclat
FTUINTICTIPIUTTCTIUUtU S

Tilojen ja kayttoveden lammitysjarjestelmat

Arvioitu enefgiansaasto (kwh/vuosi)
Lampo6 Sahko Kylméa

T el laclat
TUNTICTTIPIUTTCTIUUtUS




IImanvaihto- ja ilmastointijarjestelma

Toimenpiade-enaotus Arvioittrenegrgansaasto (IkWh'/vu‘Usﬁ—

Campo Sanko Rylma

Valaistus, sahkdiset erillislammitykset ja muut jarjestelmat

Arviottrenefgiansaasto (IkWhWU‘US‘Ij_

Lampo Sahko Kylma

Toimenpide-ehdotus

KAIKKIEN TOIMENPITEIDEN YHTEISVAIKUTUS

Arvioitu l&mmitysenergian s4asto kWh/vuosi
Arvioitu kiinteistdsahkdenergian saasto kWh/vuosi
Arvioitu jddhdytysenergian (kylméenergian) saasto kWh/vuosi
Rakennuksen energiatehokkuusluku kaikkien toimenpiteiden jalkeen kWh/brmz/

Energiatehokkuusluokka kaikkien toimenpiteiden toteutuksen jalkeen

Lisamerkintdja




